FMPA FORSCHUNGS-
ENTWICKLUNGS- UND
MATERIALPRUFANSTALT

VHT VERSUCHSANSTALT FUR HOLZ- UND TROCKENBAU

Bauaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

PRUFZERTIFIKAT

Nr. Z-431-10/Pf

Hiermit wird bescheinigt, dass nach Bewertung der anerkannten Stelle

VHT - VERSUCHSANSTALT FUR HOLZ- UND TROCKENBAU

Annastrae 18 - 64287 Darmstadt

das Befestigungssystem des Typs

Track-1t C4"

des Herstellers

Powers Fasteners Europe B.V.
Westrak 208 - NL-1771 SV Wieringerwerf

fur die Befestigung von Trockenbauprofilen als direkter oder gleitender Anschluss nach DIN 18183-1
fiir nichttragende innere Trennwéande nach DIN 4103-1
gemiR Anlage 1 dieses Zertifikates geeignet ist.

Grundlage des Zertifikates sind
Priifbericht P-431-10/La vom 12.10.2010 der VHT Darmstadt,

Gutachterliche Stellungnahme G-431-10/Pf vom 20.10.2010 der VHT Darmstadt.

Darmstadt, den 20. Oktober 2010
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ANLAGE 1 ZUM PRUFZERTIFIKAT NR. Z-431-10/Pf Priifzertifikat iiber die Eignung des
Befestigungssystems , Track-It C4"

Die Eignung des Systems wurde unter Einhaltung der nachfolgenden Randbedingungen
festgestellt:

Anforderungen an die Nagel:

- Die Einbindetiefe der Négel in den Beton muss >= 12 mm betragen

- Der Nagelabstand muss <= 33 cm betragen

- Die Nagel miissen versetzt angeordnet werden

- Die Négel miissen senkrecht zur Betonoberfléache eingetrieben werden
- Verwendung der vom Hersteller freigegebenen Négel des Typs C4

Anforderungen an den Untergrund:

- Der Betonuntergrund muss von geeigneter Giite sein (C20/25 bis C30/37)

- Die Betonoberflache darf keine iiberméBigen Unebenheiten aufweisen

- In Zweifelsfillen ist die Eignung des Untergrundes durch Priifung festzustellen

Schlussbemerkung

Das vorliegende Zertifikat entbindet den Hersteller nicht von der Verantwortung fiir die
von ihm freigegebenen Einsatzbereiche des Befestigungssystems, der Beratungspflicht
und der Erstellung aussagekraftiger Produktunterlagen fir die Verarbeitung.
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Schnitt Boden- und Deckenanschluss
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