
Welches Gasnagelgerät setzt die längsten
Nägel in Beton und Stahl?

Direktmontage

Trak-It C4

(GER)- Trak-It C4
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Sortiment

Trak-It C4
150 Joules, 4,4kg
Standard-Lieferumfang:
Langlebiger Koffer
2 Akkus (5700 Schuss pro Akku)
Akkuaufladegerät
Gehörschutz
Schutzbrille
Stößel

C4 Gas
Mit grünem Ventil, für max.
800 Befestigungen

C4 Nägel und Gas
Verzinkt, Ø2,6mm
Größen 20mm bis 65mm

C4 HD Nägel und Gas
Verzinkt, Ø3,7 mm, für hohe
Querlasten 
Größen 20mm bis 65mm

C4-XH Nägel und Gas
Verzinkt, Ø3,0mm, für sehr
harten Beton
Größen 17mm bis 38mm
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   Geeignete Befestigungsuntergründe

   Zulassungen und Testberichte

C4-GasC4-XH
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Magazinkapazität
40 Nägel

VHT Zulassung für gleitenden
Deckenanschluss und Metallprofile

     

 Doppelgriff-Akku
für 5700 Schuss

Trak-It C4: das Gasnagelgerät, das die längsten Nägel in
Beton und Stahl setzt

Setzt die längsten Nägel: bis zu 65mm.
Nageldurchmesser von 2,6 bis 3,7mm

65mm

HD-Nägel für
extreme Querlasten

Stärkstes Gasnagelgerät
auf dem Markt: 150Joules



Trak-It C4: Technische Daten
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Befestigung                                            Befestigungsuntergrund

                                                                                 Baustahl FE37                          Beton bis C40/50                      Beton > C40/50  oder                       Fertigteil mit                            Mauerwerk oder 
                                                                                                                                                           vorgespannte Hohldecke               Zementdeckschicht                          Kalksandstein
                                                               Nageltyp                 Länge                    Nageltyp                   Länge                    Nageltyp                  Länge                    Nageltyp                   Länge               Nageltyp                  Länge

 Holz bis 20mm                                       C4                max. 30mm        C4-XH or C4-HD       max. 45mm        C4-XH or C4-HD       max. 45mm        C4-XH or C4-HD        max. 45mm              C4                  35-60mm

 Holz 20mm bis 32mm                    C4 or C4-HD          30-45mm                 C4-HD                40-55mm                 C4-HD                40-55mm                 C4-HD                 40-55mm               C4                  45-65mm

 Holz 32mm bis 45mm                     C4 or C4-HD          40-55mm                 C4-HD                50-65mm                 C4-HD                50-65mm                 C4-HD                 50-65mm               C4                  55-65mm 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Holz<40mm)

 Holz 45mm bis 50mm                     C4 or C4-HD          50-65mm                 C4-HD                60-65mm                 C4-HD                60-65mm                 C4-HD                 60-65mm                -                          -

 Dünnes Metal (Schiene, Stahlband)         C4 or C4-HD        max. 25mm        C4-XH or C4-HD       max. 30mm        C4-XH or C4-HD       max. 30mm        C4-XH or C4-HD        max. 30mm              C4                  30-55mm

 Stahlrohrschelle                              C4 or C4-HD        max. 25mm        C4-XH or C4-HD       max. 30mm        C4-XH or C4-HD       max. 30mm        C4-XH or C4-HD        max. 30mm              C4                  30-55mm

 Kunststoffschelle (nur Powers)         C4 or C4-HD        max. 30mm        C4-XH or C4-HD       max. 35mm        C4-XH or C4-HD       max. 35mm        C4-XH or C4-HD        max. 35mm              C4                  35-60mm

 Dickes Metal                                       C4-HD             max. 25mm        C4-XH or C4-HD       max. 25mm        C4-XH or C4-HD       max. 25mm        C4-XH or C4-HD        max. 25mm    C4-XH or C4-HD       30-55mm

 Brandschutzplatten                                 C4                max. 30mm        C4-XH or C4-HD       max. 45mm        C4-XH or C4-HD       max. 45mm        C4-XH or C4-HD        max. 45mm              C4                 max. 60mm

  Für ein optimales Ergebnis ist der richtige Nagel und die Nagellänge wesentlich. Berücksichtigen Sie dabei eine Minimumsetztiefe von 5 bis 6 mm in Stahl, 12 bis 20 mm in Beton und 20 bis 60mm in leichten Befestigungsuntergründen.

   NAGEL-AUSWAHLHILFE – welchen Nagel, abhängig von der Befestigung und dem Befestigungsuntergrund, können Sie verwenden?

  Belastungsdaten C4-Nägel in verschiedenen Befestigungsuntergründen:

  Beton  C20/C25
    Eindringtiefe: 20mm

                   C4         C4-XH      C4-HD
  Nrec        0,18 kN    0,18 kN    0,18 kN

  Vrec        0,35 kN    0,35 kN     0,5 kN

  Stahl ST37
    Eindringtiefe: 20mm

                   C4         C4-XH      C4-HD
  Nrec         0,3 kN      0,3 kN      0,3 kN

  Vrec        0,35 kN    0,35 kN     0,5 kN

  Kalksandstein 20N/mm2

    Eindringtiefe: 20mm

                   C4         C4-XH      C4-HD
  Nrec        0,18 kN    0,18 kN    0,18 kN

  Vrec        0,35 kN    0,35 kN     0,5 kN

  Vollstein  20N/mm2

    Eindringtiefe: 20mm

                   C4         C4-XH      C4-HD
  Nrec        0,18 kN    0,18 kN    0,18 kN

  Vrec        0,35 kN    0,35 kN     0,5 kN

  Holz
    Eindringtiefe: >25mm

                   C4         C4-XH      C4-HD
  Nrec         0,1 kN      0,1 kN      0,1 kN

  Vrec        0,35 kN    0,35 kN     0,5 kN

  Lochstein  20N/mm2

    Eindringtiefe: 20mm

                   C4         C4-XH      C4-HD
  Nrec         0,1 kN      0,1 kN      0,1 kN

  Vrec        0,35 kN    0,35 kN     0,5 kN
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DE_BRO_C4_389-1-3-1
Art.Nr.: 61218

  Trak-It® C4 Gasnagelgerät

   Typ                                                        | Art. Nr.    |              
  TI-C4 NAILER                            55112                              1
  12V CAR CHARGER                   55639                              1
  BATTERY                                   55583                              1
  CHARGER BASE                        55638                              1
  ADAPTER CORD                        55620                              1
  PIN JAM CLEAR TOOL                54998                              1
  C4 CONTACT TOP                      65212                              1
  C4-NSPC-PLW-36mm                65210                              1

  Trak-It® C4 Nägel und Gas

   Typ                                                        | Art. Nr.    |                                                            

  GREEN TRAK-IT CAN                 55218                               1                              100
  C4-20MM                                 65005                           700+1                       3500+5
  C4-25MM                                 65010                           700+1                       3500+5
  C4-30MM                                 65015                           700+1                       3500+5
  C4-35MM                                 65020                           700+1                       3500+5
  C4-40MM                                 65025                           700+1                       3500+5
  C4-45MM                                 65030                           700+1                       3500+5
  C4-50MM                                 65035                           700+1                       3500+5
  C4-55MM                                 65040                           700+1                       3500+5
  C4-60MM                                 65045                           700+1                       3500+5
  C4-65MM                                 65050                           700+1                       3500+5

  Trak-It® C4 HD Nägel und Gas – für hohe Querlasten

   Typ                                                        | Art. Nr.    |                                                            

  C4-20MM-HD                           65105                           700+1                       3500+5
  C4-25MM-HD                           65110                           700+1                       3500+5
  C4-30MM-HD                           65115                           700+1                       3500+5
  C4-35MM-HD                           65120                           700+1                       3500+5
  C4-40MM-HD                           65125                           700+1                       3500+5
  C4-45MM-HD                           65130                           700+1                       3500+5
  C4-50MM-HD                           65135                           700+1                       3500+5
  C4-55MM-HD                           65140                           700+1                       3500+5
  C4-60MM-HD                           65145                           700+1                       3500+5
  C4-65MM-HD                           65150                           700+1                       3500+5

  Trak-It® C4 XH Nägel und Gas – für sehr harten Beton

   Typ                                                        | Art. Nr.    |                                                            

  C4-17MM-XH                           65155                           700+1                       3500+5
  C4-22MM-XH                           65060                           700+1                       3500+5
  C4-27MM-XH                           65065                           700+1                       3500+5
  C4-32MM-XH                           65067                           700+1                       3500+5
  C4-38MM-XH                           65069                           700+1                       3500+5
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Trak-It C4

Ihr Powers Händler:

Irrtümer, technische und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und -mängel
wird ausgeschlossen.
Copyright © 2011 Powers Fasteners Europe. Alle Rechte vorbehalten.
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